
	县级环境保护行政主管部门审批意见：

　　                                           清环审（2017）15号

该机砖生产线改建项目位于清流县龙津镇城南村横溪岭，建设内容为利用原项目用地，内容为将原18门轮窑改造为24门有顶轮窑，并扩大生产规模由年产2000万到3000万块多孔砖（折标），建设单位为清流县荣盛砖厂。项目总投资136万元，其中环保投资37万元，占地面积5333平方米。项目以粉煤灰、页岩煤矸石和建筑渣土为原料生产空心砖、多孔砖等各种规格机砖。项目经清流县经济和信息化局闽经信备[2017]G04060号备案，符合国家产业政策，选址合理，在全面落实环境影响报告表中提出的各项环保设施和措施的情况下，项目建成投入运营后，对周边的环境影响较小，能达到所在地环境功能区划的要求。我局同意该项目按照《报告表》所列的项目性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施进行建设，但要求建设单位着重做好以下工作：                  

1、在施工期要加强日常管理，采取有效措施减少施工扬尘、施工废水和施工噪声对周围环境的影响，且建筑垃圾和生活垃圾应妥善处置。施工结束后应及时对裸露地进行植被恢复，防止水土流失。

2、场内必须实行雨污分流。项目无生产性废水外排；生活废水经化粪处理后清掏用于周边山地施肥，不得外排；脱硫除尘废水经沉淀池处理后循环或综合利用，不得外排。
3、项目原料堆场和原料、燃料破碎及配料系统、制备成型等工段应采取喷雾洒水除尘、收尘等措施，配备封闭式原料库，产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996) 中表2颗粒物（其他）无组织排放监控浓度限值。烘干、焙烧废气应先经除尘脱硫设施处理后，再经15m高排气筒达标排放，颗粒物和二氧化硫、氮氧化物、氟化物排放执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2标准限值。

　　4、在生产加工中应注意对设备的降噪减振，产生的噪声应达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348—2008）的2类标准。

5、制砖过程产生的废砖坯、出窑时产生的废砖和脱硫除尘渣、废石膏回用于生产工艺流程中；生活垃圾委托环卫部门统一收集处理；项目生产设备产生的废机油属于危险废物，按规范先收集暂存于危废暂存间，并及时委托有资质的危险废物处理机构处理，暂存间应具备“地面防腐、硬化”措施，且必须设置危险废物识别标志，采取严格的管理制度，遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求。
6、项目污染物总量控制指标：原有工程排放量SO2≤15.04t/a、NOx≤30.245t/a、氟化物≤0.114t/a、颗粒物≤45.698t/a。技改后排放量为SO2≤4.02t/a，NOx≤4.86t/a、氟化物≤0.09t/a、颗粒物≤1.68t/a，各污染物排放量没有增加，无需购买各污染物排放总量。

7、本项目设定破碎车间外50m为卫生防护距离 ，建议当地政府在卫生防护距离内不得新建居住、学校和医院等敏感建筑。
    8、根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，主动接受社会监督；对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。

9、按照国家规定设置规范的污染物排放口，设置标志牌。

10、严格执行环保“三同时”制度，项目建成后，应按规定程序申请取得排污许可证方能正式投入生产。

11、在生产经营过程中，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治及防止生态破坏措施等发生重大变更时，应按照法律法规的规定，重新报批环境影响评价文件。　                                

                                              （公  章）
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