福建省入河排污口设置审核补办手续类

有关说明（暂行）
自机构改革后，我省生态环境部门对现有入河排污口进行核查整改，发现存在部分入河排污口所属建设项目已取得环评审批同意及排污许可文件，但入河排污口设置审核手续不完整。结合现行法律法规和我省实际情况，对此类可补办手续的入河排污口，特别是城镇污水处理厂等污水集中处理设施入河排污口，各设区市生态环境部门（及其派出机构）可视情况简化入河排污口设置审核手续，相关法律法规如有调整，从其规定。简化手续流程及要求指南如下：

一、入河排污口设置审核补办要求
（一）补办范围

2002年10月1日以后设置的，取得环评审批同意文件及排污许可证的已建项目入河排污口。

（二）补办材料：
	序号
	提交材料名称
	原件/复印件
	份数
	纸质/电子
	备注

	1
	入河排污口设置申请书
	原件
	4
	纸质
	申请书见附录A

	2
	入河排污口所在水系图
	复印件
	1
	纸质
	水系图应包含上、下游国/省控监测断面位置、并标示污水厂及其入河排污口位置

	3
	入河排污口所属建设项目的环评及其批复文件、竣工验收报告
	复印件
	1
	纸质
	如存在扩建、提标等多个环评的，应提供各阶段相关资料。

	4
	排污许可文件
	复印件
	1
	纸质
	

	5
	近3个月尾水排放监测数据
	复印件
	1
	电子版
	


审核流程

申请单位按照建设项目审批层级向所属设区市生态环境部门或其派出机构申请补办手续，提供“补办材料”。

受理部门对申请单位提供材料完整性进行审核，若材料不完整，要求申请单位一次性补齐材料。
受理单位对提供材料进行审查并组织入河排污口所在地河道主管部门对入河排污口建设进行现场进行核查，符合审核要素条件的且河道主管部门同意的，同意其补办手续，予以入河排污口设置审核同意文件；不符合审核要素条件的，告知不同意补办的原因。
审核要素
1.禁止性要求

入河排污口设置应当符合我省水功能区划及入河排污口布局规划的要求，有下列情形之一的，不予同意设置入河排污口：
（1）在饮用水水源保护区内设置入河排污口的；

（2）在省级以上人民政府要求削减排污总量且不能通过削减现有排污量而取得环境容量的水域设置入河排污口的；

（3）入河排污口设置可能使水域水质达不到水功能区管理要求的；

（4）入河排污口设置直接影响合法取水户用水安全的；

（5）入河排污口设置不符合防洪要求的；

（6）不符合法律、法规和国家产业政策规定的。

2.审核要素

（1）申请单位建设项目环评内容中有对入河排污口设置选址及排放污染物对受纳水体的影响分析的相关内容，同时其结论可行。

（2）入河排污口所属建设项目环评取得批复同意文件，且批建相符（通过验收报告及现场查看，核查污水处理规模（尾水排放量）、排污口位置、排放标准等要素是否批建相符）。

（3）建设项目取得排污许可文件。

（4）近3个月该项目尾水排放稳定达标；入河排污口受纳水体满足水功能区要求，且下游国/省控断面满足水质目标要求（由水生态环境管理部门核实）。

（5）入河排污口建设满足规范化建设要求。
附                入河排污口规范化建设要求

在排污口入河处“开口子、立牌子、树杆子”，实现看得见、可测量、有监控的目标。具体做法是：

（1）对于暗管和潜没式排污口，要在围墙外“开口子”。入河前设置明渠段或取样井，以便监督采样，未设置明渠段或取样井的，要进行改造；（部分企业尾水排口与入河排污口位置较近（200m范围内）或不具备厂外开设监测井条件的，可在厂内开设监测井，但需在入河位置设置标示牌。）
（2）所有入河排污口要“立牌子”，标志牌设置公布举报电话和微信等其他举报途径；

（3）重点排污单位的入河排污口“树杆子”，因地制宜安装在线计量和视频监控设施，强化对排污口排污情况的实时监管和信息共享。

其中标示牌的设置做法如下：
（1）标示牌设置选址选型原则

①标示牌应设置在入河排污口入河处或监测点附近的醒目位置，周边不得有草木等物体遮挡视线，并能长久保留。

②标示牌设置可根据现场实际情况选择立式双面标示牌或墙面固定式标示牌。墙面固定式标示牌为双面标示牌的正面。

③立式双面标示牌宜采用双柱式的支撑方式，标示牌设置方向为顺河平行设置。

④有河堤、厂房围墙等垂直面可依托的，可采用墙面固定式标示牌，标示牌固定应与人的视线齐平，上缘距离地面1600mm。

（2）标示牌设置内容

标示牌应包括以下信息：入河排污口名称、编码；入河排污口地理位置及经纬度；排入水体名称、水功能区名称、水质保护目标；入河排污口类型、最大规模污水排放量及主要污染物；入河排污口设置单位、设置审批单位及监督电话。

（3）标示牌设计要求

①颜色

标示牌牌面颜色为蓝色（RGB33,119,218），字体、边框颜色为白色（RGB255,255,255）、排污口标志图案颜色为黄色（RGB239,215,57）。

②材质

为了保障标示牌能长久保留，应遵循耐久、耐腐蚀、不易破损和变形以及经济的原则，牌面采用1.5~2mm冷轧钢板，表面搪瓷处理或贴膜处理，立式双面标志牌中空应采用硬塑泡沫填充，立柱采用不锈钢镀锌立柱，柱顶密封。

③尺寸

标示牌长宽为1000mm×800mm，立柱高2100mm（地表1600mm，地下埋深500mm），立柱直径φ60mm。

④外观质量要求

标示牌、立柱无明显变形；标示牌表面无气泡、膜或搪瓷无脱落；图案清晰，色泽一致，不得有明显缺损；标示牌的表面不应有开裂、脱落及其他破损。

标示牌设计详见图1和图2。

	[image: image1.jpg]BERXFETKGE

ANFHESH

NAHESO%8: 350111A02

FarE: BERKHEREAT

£ 119°21'15.91", 26°0'15.84"

HekEm: SiaE

7K TRER KRR B

T NERIAAMEMNSIAEKK, VI

BAHUERE: 355M/X

FESRY: COD. f&. &B P&, pH

HEptmAE: (BRSNS HE )
(GB18918-2002)—4%A

HESEAL: EEBREMRERNBIRAE)

BERM: ENTERESNER

EEB#AER: 0591-XXXXXXXX

BREESINET IR
2020558





	立式双面标示牌正面及墙面固定式标示牌
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	立式双面标示牌背面


图1  建议标示牌牌面内容设计

[image: image3.png]BT T

S00..

- —

.

B —

00500

*
Fzsm

[T

IANEFRE (EmD

1600

1000

KEM0X 500

stk

L,
Fosm

L]

SIRANEFRE (KD

e




 

图2  立式双面标示牌样式设计 
附   录   A 
入河排污口设置申请书
申请单位（签章）：

申请日期：      年   月   日

填报要求

1、申请设置入河排污口所有单位包括企业、市政（含污水处理厂）等应填报本申请书。

2、用钢笔填报，蓝、黑墨水均可，书写工整、清晰，填报数据用阿拉伯数字，文字用汉字说明。

3、必须按“填写说明”如实规范填写。若申请单位同时申请设置两个以上（含两个）排污口的，应分别填写每个排污口的有关信息。

4、表格提交一式六份，每份需加盖公章，一并提交给排污口设置的审核单位。

	申请单位1
	
	法人代表2
	

	详细地址3
	
	邮政编码
	

	单位性质4
	
	主管机关
	

	联系人
	
	联系电话
	

	取用水量

（万吨/年）5
	

	服务面积（km2）5
	
	服务人口5
	

	排污口设置

类型6
	新建
	
	排污口

分类6
	工业
	

	
	改建
	
	
	生活
	

	
	扩大
	
	
	混合
	

	排放方式6
	连续
	
	入河方式6
	明渠（）、管道（）

泵站（）、涵闸（）

潜没（）、其他（）

	
	间歇
	
	
	

	排污口位置
	所在行政区7：

	
	排入水体名称8：

	
	排入的水功能区名称9：          

	
	经度（准确到″）：       纬度（准确到″）：

	设计排污能力（吨/日）10
	
	排污口大小
	

	工业废水排放量（吨/日）11
	
	年排放废污水总量（万吨）11
	

	生活污水排放量（吨/日）11
	
	
	

	其它废污水排放量（吨/日）11
	
	
	


	污水是否经过处理
	
	处理方式12
	

	主要污染物排放浓度及排放总量

	项目名称13
	排放浓度

（mg/l）14
	总      量（吨）

	
	
	日排放总量15
	年排放总量16

	COD
	
	
	

	NH3-N
	
	
	

	BOD5
	
	
	

	总磷
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	排污河道、排污口平面位置示意图17：




	申请理由18： 



	排污口所在地河道主管机关的意见：
                                 （河道主管机关单位签章）                             

                                   年   月   日

	排污口所在设区市生态环境部门派出机构的意见：
                           （所在设区市生态环境部门派出机构单位签章）                             

                                                   年   月   日

	排污口所在设区市生态环境部门的意见：
                           （所在设区市生态环境部门单位签章）                             

                                                 年   月   日


填写说明

1、“申请单位”按法人登记或工商行政管理部门核准的名称填写。单位名称应与单位公章所使用的名称一致。

2、“法人代表”按《法人单位代码证书》中的法定代表人填写。没有法定代表人的，填单位实际负责人。

3、“详细地址”按登记单位邮政通讯地址详细填写。

4、“单位性质”填企业、事业或个体工商户等，企业进一步区分国有独资、国有控股、中外合资、中外合作、外商独资、民营等。

5、“取用水量”：直接从江河湖泊取水的填一年取用的新鲜水量；通过自来水公司或水库供水的填一年从供水单位获取的用水量。

市政排污口，填排污系统服务面积、服务人口。

6、“排污口设置类型”、“排污口分类”、“排放方式”、“入河方式”等栏目在后面提示栏中划“√”。

7、“所在行政区”应准确到设区市的街道或者县（县级市）的乡镇。

8、“排入水体名称”填直接排入的河流、湖泊、水库名称。

9、“排入的水功能区”填国务院及其有关部门利部或有关省人民政府批准实施的水功能区划中水功能区名称，申请单位无法填写的，可咨询有关生态环境主管部门。未划定水功能区的水域，此栏空缺。

10、“设计排污能力”填排污口设计的排污水量。

11、“工业废水排放量、生活污水排放量、废污水年排放总量”填申请的排污水量，排污单位若为火电厂，则在其他栏中填写申请的温水排放量。

12、“污水处理方式”：对于企业排污口，填工业废水处理工艺、厂区生活污水处理方式；对于市政排污口，填一级处理、二级处理或三级处理。

13、“项目名称”：申请单位实际排放的污染物中如有表中已列明的具体污染物必须如实填写，对排放特殊污染物的排污口，应增加国家或行业排放标准规定的污染物项目。排放温排水的，应增加填写“温升”项目。对水环境敏感目标有影响的污染物和“三致”物质必须如实填报。

14、“排放浓度”填排污口正常排放情况下的污染物浓度。

15、“日排放总量”填正常排放情况下排污口每日污染物排放的总量。

16、“年排放总量”填一年内正常情况排污口排放的污染物总量。

17、排污河道、排污口平面位置示意图要求用AUTO－CAD软件制作后附上。

18、“申请理由”应简述项目依据、主要产品和产量、符合法律法规等情况。

19、“河道主管机关的同意”根据《中华人民共和国河道管理条例》第三十四条，向河道、湖泊排污的排污口的设置和扩大，排污单位在向生态环境部门申报之前，应当征得河道主管机关的同意。



